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(14 punto boş satır)
Bildiri Başlığı
---(Times New Roman, 14 Punto, Kalın, ortala)
A. Necati Özsezen1, Ertan Alptekin1* ve Mustafa Çanakcı1
---(Times New Roman, 11 Punto, ortala)
1 Otomotiv Mühendisliği Bölümü, Teknoloji Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi, İzmit-Kocaeli, 41001, Türkiye
---(Times New Roman, 9 Punto, İtalik)
---( bir satır boşluk bırakılacak)
	---
Özet 

Özet Times New Roman 10 punto yazı karakterinde yazılmalıdır. 













---
Anahtar Kelimeler: Alfabetik sıralı; En az dört anahtar kelime; Noktalı virgülle ayrılmış.
---(Times New Roman, 9 punto, her anahtar kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır.)



---(bir satır boşluk bırakılacak)
Manuscript Title
---(Times New Roman, Font 12, Bold, centered)
	
Abstract

Abstract must be written in Times New Roman, font 10.












---
Keywords: At least four keywords; In alphabetical order; Separated by semicolon.
---(Times New Roman, font 9, upper case at the beginning of each keyword)


---( bir satır boşluk bırakılacak)
1. Giriş (Introduction)
Bildiri tek sütun halinde hazırlanmalıdır. Yazının ana metni Times New Roman, 10 punto, tek satır aralıklı olarak yazılmalıdır. Şablonun yazı tipi boyutu, satır aralığı ve kenar boşluğu değiştirilmemelidir. Yazarlar, makaleyi gönderime hazırlamak için bu şablon belgeyi kullanabilir. Yazarlar bu Microsoft Word belgesini sempozyum web sitesinden bulabilir ve indirebilirler (http://www.isastech.org/ ). Diğer gönderi versiyonları kabul edilmeyeceğinden, makale inceleme sürecine devam edemeyecektir.
Ana bölümler ve alt bölümler ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Art arda sıralanan bildirinin sonunda verilen tüm referanslar ana metinde köşeli parantez içinde rakamlarla belirtilmelidir [1, 2-5].
	
---( bir satır boşluk bırakılacak)
Table 1. SCP10’un malzeme özellikleri (Material properties of SCP10) (ortala)
(bir satır boşluk bırakılacak)
	Young’s modulus (GPa)
	210

	Poisson’s ratio
	0.3

	Yield Strength (MPa)
	433

	UTS (MPa)
	460


---( bir satır boşluk bırakılacak)
2. Ana Bölüm (Main Section) 
(Times New Roman, Font 10, Bold, 6 nk should be left after the title)
---( bir satır boşluk bırakılacak)
2.1. Bölüm Alt Başlığı (Subsection of Section) 
(Times New Roman, 10 punto, İtalik, Kalın, başlıktan sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır)
Bölümler tek bir sütunda düzenlenmelidir. Tablolar 9 veya 10 punto olarak hazırlanabilir. Şekiller en az 300 dpi çözünürlüğe sahip olmalıdır. Siyah-beyaz veya renkli şekiller kabul edilebilir. Metin içerisinde her tablo ve şekle atıfta bulunulmalıdır. DSC termogramı Şekil 1’de gösterilmiştir.
(şeklin önüne boş bir satır ekleyin)


Şekil 1. Termogram (Thermogram) (ortala)
(bir satır boşluk bırakılacak)
Denklemler ardışık olarak numaralandırılmalı ve sağ kenarda aşağıdaki Eq.(1) gibi yer almalıdır. Siyah beyaz net orijinal şekiller kullanılmalıdır. 

Denklemleri hazırlamak için aşağıdaki yazı tipi boyutu ayarları kullanılmalıdır:
Ana denklem: 10 punto (Times New Roman),
  Alt indis/üst indis: 7 punto (Times New Roman),
Aşağı alt indis: 5 punto (Times New Roman),
Simge: 20 punto,
Alt simge: 10 punto.

Denklem (1) araca etki eden aerodinamik sürükleme kuvvetini hesaplamak için kullanıldı:
---
	

	(1)

	---
	

	

	(2)


---




burada  aracın aeorodinamik sürtünme kuvvetini,  aracın aeorodinamik sürtünme katsayısını,  aracın ön kesit alanını ve  aracın hızını belirtmektedir. 
---( bir satır boşluk bırakılacak)
3. Sonuç (Conclusions)
Yapılan çalışmadan elde edilen sonuçlar kısaca özetlenmelidir. 
---( bir satır boşluk bırakılacak)
Teşekkür (Acknowledgment)
Bu çalışma TÜBİTAK tarafından ……… kodlu proje ile desteklenmiştir. Yazarlar TÜBİTAK’a teşekkür ederler. 
---( bir satır boşluk bırakılacak)
Terimlendirme (Nomenclature)
	
 
	Piston üst yüzey alanı (m2)

	

	TRA'nın yönünü gösteren birim vektör

	
 
	Biyel kolunun krank pimine uyguladığı kuvvet (N)


---( bir satır boşluk bırakılacak)
Kaynaklar (References)
Kaynaklar bildirinin sonunda 10 punto ile listelenmelidir. Ardışık olarak numaralandırılmalı ve köşeli parantez içinde belirtilmelidir [6]. Dergi makalesine atıfta bulunurken cilt, sayı, sayfa numaraları ve yıl verilmelidir. Makaleler hariç, bir başlıktaki tüm kelimelerin ilk harfleri büyük yazılır. Dergi başlığı, konferans başlığı ve kitap başlığı italik olmalıdır.
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* Sorumlu yazar e-posta:
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